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(54) Luftbett-Pumpe und Aufteilung fur mehrere unabhangige Kammem eines Luftbettes 

(57) Die Erfindung betrifft eine Luftbett-Pumpe bzw. 
ein Gebiase (1) sowie eine Luftkammer-Aufteiiung .fur , ^ 
mehrere getrennte Kammern eines Luftbettes. Die 
Pumpe bzw. das Geblase (1) speist uber eine Anzahl 
Ventile verschiedene Schiauche, welche zu einer Oder 
Qber Weichen (3) gleichzeitig zu mehreren Luttkam- 
mern (4.5,6) fuhren. Ein Ablassventil, vorzugsweise in 
der Pumpe bzw. dem GeblSse, erm6gllcht das separate 
Entleeren der Luftkammern. Die Aufteilung von anein- 
andergereihten verschiedenen Luftkammern, vorzugs- 
weise 3 gleichgrosse Kammern pro Person ermoglicht 
das Fuiien mit unterschiedlichem Druck. Die Luftkam- 
mern werden mit oder ohne Befestlgung untereinander 
-von einem Wlatratzehbezug, mrt bder ohn'e Verwendung 
eines zwischen Bezug und Kammern liegenden und die 
Kammern umfassenden Schaumrahmens. zusammen- 
gehalten. 
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Beschreibung - 

[0001] Die Erfindung betrifft Kammeraufteilung fCir 
Luftbetten. Pro Person warden vorzugsweise drei 
gleichgrosse, in der LSnge aneinandergereihte Luft- 
kammern verwendet. Die verschiedenen Kammern las- 
sen sich verschieden stark fullen und dadurch dem 
persOnlichen Liegekomfort und der Schlaflage individu- 
ell anpassen. Die unterschiedliche Fuliung wird durch 
eine Pumpe bzw. ein GebiSse erreicht, welches Ober 
Ventile verschiedene Schlauche speist. Die Schlauche- 
sind mit einer Kamnner Oder, uber Weichen paralell. mit 
' nhelireren Karrimerri 
[0002] Eine Punipe bzw. ein GeblSse speist pro 
Person mehrere, vorzugsweise 3 verschiedene Luft- 
kammern. Dies wird uber verschiedene Ventile in der 
Pumpe bzw, in dem Gebiase erreicht Die Ventile spei- 
sen eine Oder uber Weichen mehrere Luftkammern 
gleichzeitig. Das Ablassen wird erreicht. indem man 
ansteile des Pumpen- bzw. des GeblSsebetriebes 
zusatzlich zur Ventilbffnung zur Luftkammer ein 
Ablassventil offnet, vorzugsweise in der Pumpe bzw. in 
dem Gebiase. Dieselbe Pumpe bzw. GeblSse kann eine 
Anzahl Ventile aufweisen, die es ermbglichen gleichzei- 
tig die gesamte Anzahl nGtiger Luftkammern fur 2 Per- 
sonen zu bedienen. 

[0003] Fig. 1 zeigt.anhand der linken Matratze den 
Querschnitt mit 3 separaten Luftkammern (4,5,6). Kam- 
mer 1 (4) und 3 (6) sind in diesem Fall mit einer Weiche 
(3) paralell geschaltet. Die Pumpe (1) bzw. das Gebiase 
ist in diesem Fall mit 4 Ausgangsventilen (2) ausgestat- 
tet und mit einem Netzkabel abgebildet. Fig. 1 zeigt 
anhand der rechten Matratze die Aufsicht des Matrat- 
zenbezuges (7) bzw. das Aeussere des Luftbettes. Alle 
Luftkammern fur 2 Personen mit oder ohne einfassende 
->.Schaumrahmen konnen auch in einem durctagehenden 
Doppelbett-Matratzenbezug platziert werden. 
[0004] Die Erfindung ermoglicht das unterschiedli- 
che Fullen im Luftbett, Insbesondere eine erwunschte 
Mittelzonenverstarkung (5) kann erreicht werden. Nicht 
die gesammte Liegeflache muss als Komprorniss den 
gleichen Druck aufweisen, sondern es konnen einzelne 
Luftkammern (4,5,6) im Druck und somit in der Festig- 
keit verandert werden. 

[0005] Die einzelnen Luftkammern sind aneinander 
angeordnet, vorzugsweise quer und werden mit oder 
ohne Befestigung untereinander durch ein en Matrat- 
zenbezug (7) zusammengehalten. Zwischen Matrat- 
zenbezug (7) und Luft-Kammern (4,5,6), kann sich ein 
zusatzlicher einfassender Schaumrahmen befinden. 
[0006] Die vorliegende Erfindung ermoglicht es, 
dass einzelne Abschnitte im Luftbett unterschiedlich 
gefOllt werden kdnnen. 
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. Luftkammern pre Person, vorzugsweise drei, fQr 2 
Personen gespiesen werden kGnnen. 

2. Luftbett-Pumpe bzw. GeblSse nach Anspruch 1, 
5 dadurch gekennzeichnet, dass Ober ein zusdtzli* 

ches Ablassventil, vorzugsweise im Inner en der 
Pumpe (1) bzw. des Geblases. Luftkammern auch 
entleert* werden kdnnen. 

TP . 3. Luftbett-Punrpe bzw. GeblSse nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet. dass pro Ventil-Ausgang 
(2) der Pumpe (1) bzw. des GeblSses uber 
Schlauchverbindungen mit Weichen (3) mehrere 
Luftkammern (4,6) gleichzeitig gespiesen oder ent- 

15 leert werden konnen. 

4. Kammeraufteilung fur Luftbetten, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass drei gleichgrosse, in der L&nge 
aneinandergereihte Luftkammern (4.5,6), weiche 
20 unterschiedlich gefullt werden konnen. pro Person 
ziir VerfOgung stehen. 



25 



35 



40 



45 



: SO 



EP 0 992 206 A1 



1 . Luftbett-Pumpe (1) bzw. Gebiase, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Ober eine Anzahl Ventile mehrere 
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